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Str. Pełna nazwa systemu Płaszcz System Symbol Gatunek Blacha
Gr. wkładu

(mm)

1. Wstęp

2. Jednościenny podciśnieniowy wentylacyjny - JPW - W 1.4509 Ferrytyczna 0,6

3. Jednościenny podciśnieniowy lekki - JPL - B / F 1.4301 Nierdzewna 0,5/0,6

4. Jednościenny podciśnieniowy lekki - JPL - M 1.4301 Nierdzewna 0,8

5. Jednościenny żaro lekki - JZL - Y 1.4301 Nierdzewna 1,0

6. Jednościenny podciśnieniowy - JP - C / G 1.4404 Kwasoodporna 0,5/0,6

7. Jednościenny podciśnieniowy - JP - N 1.4404 Kwasoodporna 0,8

8. Jednościenny żaro - JZ - Z 1.4404 Kwasoodporna 1,0

9. Jednościenny ocynkowany - JOC - O Ocynk Ocynkowana 0,6

10. Dwuścienny podciśnieniowy wentylacyjny Ferrytyczny DW - W 1.4509 Ferrytyczna 0,6

11. Dwuścienny podciśnieniowy lekki CrNi DPL - B / F 1.4301 Nierdzewna 0,5/0,6

12. Dwuścienny podciśnieniowy lekki CrNi DPL - M 1.4301 Nierdzewna 0,8

13. Dwuścienny żaro lekki CrNi DZL - Y 1.4301 Nierdzewna 1,0

14. Dwuścienny podciśnieniowy CrNi DP - C / G 1.4404 Kwasoodporna 0,0

15. Dwuścienny podciśnieniowy CrNi DP - N 1.4404 Kwasoodporna 0,5/0,6

16. Dwuścienny żaro CrNi DZ - Z 1.4404 Kwasoodporna 1,0

17. Dwuścienny podciśnieniowy Alu lekki ALU/RAL DPAL - B / F 1.4301 Nierdzewna 0,5/0,6

18. Dwuścienny podciśnieniowy Alu lekki ALU/RAL DPAL - M 1.4301 Nierdzewna 0,8

19. Dwuścienny żaro Alu lekki ALU/RAL DZAL - Y 1.4301 Nierdzewna 1,0

20. Dwuścienny podciśnieniowy Alu ALU/RAL DPA - C / G 1.4404 Kwasoodporna 0,5/0,6

21. Dwuścienny podciśnieniowy Alu ALU/RAL DPA - N 1.4404 Kwasoodporna 0,8

22. Dwuścienny żaro Alu ALU/RAL DZA - Z 1.4404 Kwasoodporna 1,0

23. Dwuścienny ocynkowany OCYNK DOC - O Ocynkowany 0,6

24. Podwójny podciśnieniowy CrNi PP - N 1.4404 Kwasoodporna 0,8

25. Podwójny żaro CrNi PZ - Z 1.4404 Kwasoodporna 1,0

26. Podwójny podciśnieniowy Alu ALU/RAL PPA - N 1.4404 Kwasoodporna 0,8

27. Podwójny żaro Alu ALU/RAL PZA - Z 1.4404 Kwasoodporna 1,0

28. Współosiowy powietrzno-spalinowy lekki CrNi WSPL - B 1.4301 Nierdzewna 0,5

29. Współosiowy powietrzno-spalinowy CrNi WSPS - C 1.4404 Kwasoodporna 0,5

30. Kolana regulowane z opaską - JP, JZ - N / Z 1.4404 Kwasoodporna 0,8/1,0

31. Nasady kominowe CrNi 1.4404 Kwasoodporna

32. Kratki wentylacyjne CrNi 1.4301 Nierdzewna 0,6

33. Przewody typu tarflex CrNi 1.4404 Kwasoodporna 2 x 0,12

34. Jednościenny podciśnieniowy eliptyczny - JPV -G 1.4404 Kwasoodporna 0,6

35. Jednościenny podciśnieniowy eliptyczny - JPV -N 1.4404 Kwasoodporna 0,8

36. Jednościenny żaro eliptyczny - JZV -Z 1.4404 Kwasoodporna 1,0

37. Montaż wkładów oraz kominów izolowanych Usługi

38. Maszynowe frezowanie kominów Usługi

39. Montaż balustrad nierdzewnych Usługi

40. Czyszczenie kostki brukowej Usługi


